泰克推出全新的短距离和远距离100／400G
光网络测试解决方案
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泰克公司日前宣布，扩大为短距离和远距离100G光网络测试提供的支持。80C15 32GHz多模光采样模块和OM5110 46Gbaud多模光发射机在9月23-26日伦敦举办的欧洲光通信大会上亮相，为客户提供了增强功能，测试硅光子器件、网元和系统及新一代光纤网络中使用的相干调制格式。

这些新产品的问世，体现了光网络设计和制造市场的变化态势。高速光网络正日益用于短距离数据中心应用，要求测试设备支持分析100Gb (4x25)以太网系统中出现的多模光信号。对远距离应用，设计人员正转向相干调制技术，以最大限度地利用可用的光纤带宽，这需要一个测试系统，帮助设计人员使用PM-QPSK、PM-16QAM等格式实现最优的性能和低误码率。

“通过80C15，泰克积极满足用户对高度准确、可同时用于实验室环境和生产环境中的多模短距离测试解决方案的需求。”泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich说，“为了满足在现有光纤上更高效地进行远距离传输的强劲需求，仪器级光发射机，如OM5110，将帮助研究人员和设计人员更深入地了解相干光调制方法。”

光短距离测试
新推出的32 GHz 80C15多模光采样模块用于DSA8300系列采样示波器，为850nm和1310nm多模信号提供了高保真采集能力。由于紧密控制的频响，它可以对22 – 32 GHz的所有短距离标准实现可重复的自动一致性测试。

DSA8300系列主机与80C15多模光采样模块相结合，为< 100 fs RMS电接口和光接口抖动测量提供了超低仪器噪声和相噪(抖动)。它为准确测试短距离应用中使用的低功率信号提供了所需的测试余量。它还支持模板测试以及基于hit ratio判定的裕量测试。

远距离光网络测试
对远距离光研发应用，OM5110调制所有常用格式，包括BPSK、PM-QPSK及高达46Gbaud的PM-16QAM，可以全自动及手动控制调制器和RF放大器的偏置，为用户提供全面的配置能力和通用性。由于OM5110的问世，泰克成为唯一能够从信号发生、到调制、采集和分析，提供完整的相干光系统的测试测量厂商。

OM5110提供了内置C频段或L频段激光器，并支持外部激光器。自动偏置控制可以迅速设置和简便运行调制器，手动偏置控制功能则使得用户能够控制测试特定场景时的所有偏置电压。预装软件可以通过以太网控制所有运行参数，包括激光器功率和偏置控制。

OM5110与业内最快速的AWG –泰克AWG70001A 50GS/s任意波形发生器相结合，构成了完整的相干光信号发生系统，特别适合设计最高效的相干调制格式。通过增加光调制分析仪和示波器，如OM4106D相干光波信号分析仪和DPO73304DX数字荧光示波器，客户可以获得完整的端到端相干光测试系统。

