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传感器测试系统的特点：
1．模块化设计，同一套测试系统可以通过更换模块的方式完成多种类型的汽车传感器测试； 
2．模块和母台采用快插式电气连接，软件自动识别插入模块，模块更换无技术难度，操作简便； 
3．系统集成了打标功能，减少了操作动作和操作时间（可以选择热印和激光两种形式） 
4．测试、打标合计时间小于10S，测试速度能够满足生产线生产要求； 
5．核心部件采用NI（美国国家仪器公司）硬件，测试精度高、重复性好，GR&R测试指标良好；
6．具有作业记录、样件校验测试和防错机制等，便于生产质量管理； 
7．完善的本地化售后服务网络，服务方便、快捷。 
汽车传感器简介
汽车传感器是汽车电子控制系统的信息源和关键部件，也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。目前，一辆普通轿车大约安装了几十只到上百只传感器，而豪华轿车上的传感器数量多达二百余只。
* 发动机控制系统传感器包括温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、气体浓度传感器和爆震传感器等。
* 底盘控制传感器是用于变速器控制系统、悬架控制系统、动力转向系统、制动防抱死系统等底盘控制系统中的传感器。
--自动变速器系统传感器；
--制动防抱死系统用传感器；
-- 悬架系统用传感器；
--动力转向系统用传感器；
* 车身控制用传感器主要用于提高汽车的安全性、可靠性和舒适性等。主要包括以下几种：
-- 用于自动空调系统的温度传感器、湿度传感器、风量传感器、日照传感器等；
--用于安全气囊系统中的加速度传感器；
--用于门锁控制的车速传感器；
--用于亮度自动控制的光传感器等。
随着GPS/GIS（全球定位系统和地理信息系统）导航系统在汽车上的应用，导航用传感器得到了迅速的发展。导航系统用传感器主要包括：确定汽车行驶方向的罗盘传感器、陀螺仪和车速传感器、方向盘转角传感器等。
汽车中传感器的日渐增加，使对汽车传感器的高效率、高精度测试成为了汽车测试界面临的挑战。以下介绍的泛华测控汽车传感器通用测试系统为汽车传感器测试提供了一种全新的测试理念和方法，并已成功应用在现实中。
系统概述
泛华测控汽车传感器测试系统采用美国国家仪器（NI）公司的虚拟仪器技术,即基于软件LabWindows/CVI或LabVIEW开发平台，测试硬件由基于PXI总线标准的机箱和相应模块及其它配件等组成。
本汽车传感器通用测试系统主要用于传感器生产线终检工位。系统采用台式结构，适于生产线上操作人员站立操作。
本测试系统采用可更换测试模块方式，同一套工作台可以测试曲轴、凸轮轴、轮速等传感器。更换相应的测试模块即可测试不同的传感器。在各个测试模块上安装有气缸、旋转电机、目标轮、传感器和核心测试电路。这些装置有助于保证各个测试模块功能的独立性和安装的灵活性。并且使用一个测试工作台产品可以进行多种传感器的测试。在保证测试系统的灵活性的同时可以降低生产商的生产成本。
系统特点
* 测试接口模块化设计，适合多种传感器测试；
* 工业化设计，测试速度适应生产线在线质量检测需要；
* 测试系统稳定，可通过MSA测试和R&R测试要求；
* 智能自动化测试程序，有助于提高测试效率和可靠性；
* 采用先进的测试部件和高性能器件的高可靠性设计。
汽车传感器基本测试指标
汽车传感器基本测试指标如下表所示，其参数可因被测传感器种类、要求不同而异。
系统工作原理
汽车传感器通用测试系统的核心是PXI系统，主要由控制器、万用表模块、示波器模块、数字I/O 模块、矩阵开关模块、运动控制模块等组成。PXI系统内部通过PXI总线进行数据传输。
* 控制器：实现人机交互。
* 万用表模块和示波器模块：实现对被测传感器的测试。
* 数字I/O 模块：对气缸、报警系统进行控制，并监视气缸位置、测试启动开关、光电传感器、急停开关等的状态。
* 运动控制模块：控制伺服电机的运动，激励被测传感器产生信号。
* 矩阵开关模块：配合万用表模块及示波器模块使用。
系统基本软件结构及功能
泛华测控汽车传感器测试系统软件具有良好的人机界面和可操作性，经过简单培训的操作人员即可使用。软件系统能够自动辨识被测传感器类型，根据传感器类型自动启动相应测试程序。
具体功能
根据系统的用户需求，软件系统需要完成如下的任务：
--操作权限管理
--硬件控制驱动
--传感器安装测试
--传感器性能测试
--测量值的数据和波形显示
--测试数据的存储和回放
--测试过程报警驱动
--自动印标控制
--产品质量监测
--系统性能监测
