VQuad NetTest数据质量测试方案
来源：互联网

通信市场随着LTE，advanced LTE，WiMax，3G和宽带

 HYPERLINK "http://www.c114.net/keyword/%BB%A5%C1%AA%CD%F8" \t "_blank" 互联网等移动技术和IP技术发展而急速变化。并且伴随这些技术的涌现，基本的语音/数据质量将最终决定运营商和终端设备制造商的命运。

VQuad™ NetTest 应用支持在GL测试点和远端测试点之间的多种数据类型测试。测试类型包括TCP, UDP, VoIP, Route, HTTP, FTP, DNS, SMS, Email, Phone Info, SIM Info 和UE Info。NetTest 可运行于基于PC的互联网连接 (wired, WiFi, Broadband card) 或通过 Android/iPhone 上安装的apps。基于PC的和基于Mobile的NetTest可接受用户的配置定义具体测试地点和测试方式。此外，基于Mobile的测试需要一个Mobile device Controller (MDC) 来远程的并自动的访问Mobile app。 

所有基于PC的NetTest的测试结果返回到VQuad™并能直接发送至WebViewer™。

GL公司的VQuad™ NetTest 测试方案提供支持mobile devices (Android & Apple)或基于PC的互联网连接下的自动化网络数据测试。使用GL的VQuad™可以同时分析有线或无线的数据和语音质量。因为GL VQuad™测试方案是网络独立的，能支持所有网络包括3G, 4G, WiMax, LTE,和Advanced LTE。此外所有基于PC的互联网连接方式如WiFi, Broadband Card (3G/4G/LTE)和有线以太网。 

支持的数据测试包括TCP, UDP (capacity), VoIP, Route, HTTP (web lookup), DNS, FTP and SMS, Email, Phone Info, SIM Info和 UE Info。使用VQuad™脚本编辑使得这些测试实现全自动化。当测试移动设备时, VQuad™ 远程接入Android/Apple phone/tablet发起测试并检索结果。移动设备上使用Android/Apple可下载的apps支持自动化远程接入又可手动测试。

GL的VQuad™ 脚本化, 便携移动驱车测试, 可远程接入分析和集中化数据检索都仅是GL下一代语音和数据测试方案的部分特性。测试和结果生成都是全自动化的并且可以通过网页浏览器或中央系统控制。所有测试结果自动传递到一个中央数据库，通过简单的网页浏览器就可以访问。 

特征 
1. GL NetTest 支持 Android & Apple设备，网络独立/支持所有网络如3G, 4G, WiMax, LTE, Advanced LTE  

2. 基于PC的GL NetTest 方案支持包括WiFi, 宽带卡(3G/4G/LTE)和有线以太网  

3. 可下载的应用程序适用于Android 和Apple 设备并支持人工和自动操作  

4. NetTest支持TCP, UDP, HTTP, VoIP, FTP以及PC和移动设备的DNS测试  

5. SMS, Email, Phone Info, SIM Info和UE Info测试仅适用于移动设备  

6. 利用VQuad™脚本化实现全自动，并将测试结果发送至WebViewer™中心系统  

7. 支持3G/4G网络的语音和数据质量的同时测试  

8. 数据测试支持远程地布置的GL Target Server，进行端到端测试  

9. VQuad™ Probe, 内含VQuad™, Dual UTA 和 PC。 远程桌面控制(with support for mouse/keyboard)  
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支持如下测试 
1. TCP – TCP速度测试，测试一个单一 TCP socket接口连接的速度. 受环程时间和丢包等因素影响 

2. UDP – UDP 容量测试，测试连接的最大吞吐量 

3. VoIP – VoIP测试，模拟VoIP业务和SIP
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4. Route – 路由测试，测试到终点的路径，测试跳跃总数 

5. HTTP – 创建和初始化web http test 

6. FTP –FTP速度测试，测量速度与一个具有指定大小的文件上传或从FTP服务器上下载

7. DNS - 创建和初始化DNS test 

8. SMS – 除了以上例举的测试类型，基于移动的Net Test也支持SMS测试类型。从GL的数据服务库发送或接收信息到连接的电话设备。 

9. Email – 发送/接收邮件，计算与邮件服务器通讯的时间 

10. Phone Info – 获得电话相关信息，如IMEI, App version, OS version和其它 

11. SIM Info – 获得SIM相关信息，如IMSI、移动网络代码、移动国家代码和其它 

12. UE Info – 获得用户设备相关信息，如PLMN ID、小区ID、LAI、网关、网络类型和其它 

基本组件
VQT600 VQuad™ NetTest 数据服务解决方案 

数据质量测试包括TCP测量, UDP容量, VoIP, Route, HTTP, FTP, DNS; 整个测试方案只需一个VQT600就能支持将近2500个NetTest apps或基于PC的NetTest，也就是当购买了VQT600 以及VQT601 (MDC), 用户可以在成百上千个的手机上下载和安装mobile NetTest app并在所有手机上同时运行测试（高测量性）。

VQT601 Mobile Device Controller (MDC) Apple / Android 移动设备应用 

通过VQuad™ 的脚本远程控制Apple/ Android 移动终端 

Apple/Android apps是免费的 

VQT610 Target Data Server (100 Mbps) 

与VQuad™、Apple / Android NetTest一同使用; 提供详细的测量统计; 可同时布置 

VQT611 Target Data Server (1 Gbps) 

与VQuad™、Apple / Android NetTest一同使用; 提供详细的测量统计; 可同时布置

案例
GL NetTest售卖给某些公司用于客户体验测试如AT&T, 以及在多种网络中测试数据差异的公司。我们曾使用GL NetTest程序在美国马里兰州巴尔的摩市为大众运输局（MTA）执行覆盖范围和质量数据的测试。我们测试城市内每一个公交线路和列车线路并生成综合报告。MTA使用这些报告决定哪个移动服务提供商基础设施的必要数据服务需改进。

GL公司的VQuad solution(LTE和VoLTE测试)已布置在多个网络中，测试现有的和新部署的LTE设备。在美国和欧洲正准备部署VoLTE的运营商，他们使用GL设备测试语音和数据质量(使用GL 的VQuad+VQT测试语音和NetTest测试数据，使用MAPS (at the IP)测试网络基础设施)。当部署完后，他们将使用GL设备测试覆盖、稳定性和重释放等。 

