安捷伦推出高灵敏度多端口光功率计
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21ic讯 安捷伦科技公司日前宣布其广泛的光功率计系列增添了最新成员。双通道 N7747A 和四通道 N7748A 可将 81634B 传感器模块的最佳灵敏度集成到 N77 系列紧凑型多通道平台，并提供增强的存储容量和数据传输速度。

Agilent N7747A 和 N7748A 光功率计可使工程师执行并行多端口测量，精确地监测在通信或传感应用中的微弱信号和小信号变化。功率计拥有高达每通道 100 万个点的存储器深度，能够监测低至 -110 dBm 的功率电平和记录最短间隔为 25 µs 的数据。同等容量的数据缓冲器支持同时进行测量和数据传输。

凭借这些特性和技术指标，功率计可使工程师在长时间内轻松监测信号稳定性和瞬变事件。19 英寸机架单元最多可容纳8 个功率计通道。每个通道均配有一个前面板 BNC 连接器，用于输出与测量信号成正比的模拟输出电压。

新型功率计与速率更高的 N7744A 和 N7745A 一样，都可与 N77xx 查看软件一起使用，以进行简单的仪表控制和数据读取。它们与其它安捷伦光功率计产品一样，使用相同的 SPCI 命令集进行编程。816x VXI 即插即用驱动程序最新版支持新型功率计。为 USB 2.0、LAN 和 GPIB 提供计算机接口。

除了高灵敏度、低噪声和高稳定性之外，N7747A 和 N7748A 还提供类似于 81634B 模块的相对精度，具有极低的极化相关性、纹波以及标定的线性度。在对无源光元器件的插入损耗和最低 PDL 测量进行设置时，新型功率计凭借上述特性成为工程师的理想选择。

安捷伦在美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC/NFOEC)上展示 N7748A 和 N7747A(展位 2719)。本届展会于3月19日至21日在美国加州阿纳海姆会展中心举行。

