是德科技推出全新 65 GSa/s 高速任意波形发生器

来源：互联网
是德科技有限公司(Keysight Technologies, Inc.)日前宣布为现有任意波形发生器家族中再增添一款采样率高达65GSa/s、带宽高达20GHz的新款仪表。全新推出的M8195A任意波形发生器让工程师如虎添翼，可以轻松产生高速数字或者多电平(例如PAM4以及MIPI C-PHY)信号场景，测试用于电、光接口超过32G波特率的复杂调试信号。这让M8195A成为业内最通用的信号发生器。

凭借从直流到20GHz的瞬时带宽，M8195A可以让研发人员轻松产生各种超短的精确脉冲。从事雷达和复杂信号、卫星和无线应用的开发者也可以基于M8195A产生各种带宽直到20GHz的宽带信号。M8195A前所未有地将高采样率、高带宽和高端口密度、多通道输出集于一身，从传统高低电平信号到多电平信号，从多通道数字接口信号，到相干光通信或者是宽带通信的各种应用，工程师都可以轻松驾驭。

M8195A开机即用，内置的去嵌入校准和信号预失真功能可以保证产生直到最高频率的高保真纯净信号。这些手段也可以帮助工程师实现连接发生器和被测件之间通道的嵌入和去嵌入。M8195A的硬件架构使得在回放信号时改变波形参数成为可能。

M8195A拥有高达16G采样的波形存储，设计人员可以产生足够长而且高度仿真的信号场景。多个M8195A模块可以集成在一个系统中，一个5槽位的AXIe机箱最多可以构成一个16路同步宽带信号输出系统。

是德科技副总裁兼数字光测试事业部总经理 Juergen Beck 表示：“M8195A使用了专利的ASIC芯片技术，可以将高速、超宽带和多端口集于一身，这使得用户可以用经济有效的手段去测试他们的多通道高速设计并将其推向极致。”

M8195A任意波形发生器可以帮助工程师实现如下目标：
· 产生四路多电平信号(例如PAM-4信号)，可以程序控制预失真，抖动产生能力支持直到32GBaud。

· 产生两对基于复杂相位调制的信号(四路信号输出)，支持直到32GBaud乃至更高的相干光通信应用。

M8195A 的主要特性：
· 在一个AXIe槽位的模块上同时提供最高四通道输出，每通道最高采样率65GSa/s，模拟带宽直到20GHz

· 最高2Vpp 差分输出，直流偏置可以在-1V至+3.3V范围内调节

· 高达16GSa波形存储，可以产生高度仿真的信号场景

M8195A基于AXIe的模块化高性能设计，可以支持2槽位或者5槽位AXIe机箱。

