建筑工地远程环境监测系统

来源： 互联网
监控需求
客户需要在八个施工点实现远程的噪声、粉尘参数的监测预警，然后通过终端传输设备接入到Internet网络。共八个施工点需要同时监测，全部接入到服务器机房，客户端采用web网页方式实施管理和查询。达到实时监控与指挥的目的。   

系统功能
以ZS4型噪声扬尘自动监测系统为基础的远程监控系统可以实现大范围甚至是全国范围内环境噪声、粉尘参数的在线自动监测，将环境的状态利用传感技术、通讯技术和计算机及其网络技术有机结合而构成新型环境监测系统。  
首先，该系统的现场噪声测控单元、粉尘测控单元可以实时准确地采集环境对应各被测量，然后经过无线传输把数据送到用户端监测中心，噪声、粉尘的数据可以通过计算机存储、统计等处理后，以图形和报表的形式及时、准确地通过网络传给各个管理部门。此外，系统还具有实时报警、实时查询、趋势图显示等功能，简单易用。   

系统工作方式与流程
1、根据用户需求及监测点与监测参数选定传感器和采集终端测量设备安装点。
2、安装在监测点区域的数个传感器装置，将监测到的数据，实时的传输到同样安装在监测区域的采集终端设备。
3、采集终端将获得的信号进行数字化处理之后，通过无线传输装置，将数据发射回数据分析管理中心（监控中心）。
4、数据管理中心实时的对采集回来的数据进行处理，通过多种方式进行分析，评估，预警。 

功能特点
可无人值守，长时间野外工作；
测量数据实时回传，并保存至服务器数据库；
测量精度高，相对位移精度优于0.05mm；
软件功能丰富，可调看数据绘制图谱；
可根据客户需要设定报警参数，实时报警，提供短信，声光电等多方式；
支持手机短信的参数调整和设置；
完整的操作日志，对所有仪器操作均有详细记录；
同时具备多种传感器接口，适应多样化测量需要； 


