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是德科技公司日前宣布推出VXT PXIe矢量收发信机，该模块可同时提供矢量信号生成以及分析功能，占用4个PXIe插槽。VXT提供极快的测量速度和简单易用的软件，专为快速构建解决方案、提高无线元器件和“物联网”（IoT）器件的制造测试吞吐量而设计。

系统开发人员通过直接使用VXT的专业测试软件和FPGA加速测量功能，能够轻松地构建功率放大器（PA）和前端模块（FEM）测试解决方案。是德科技提供了一个开源功率放大器参考解决方案，包括用于功率放大器和FEM测试的经验证的系统配置和软件例程实例，从而减少编程时间。与通用替代解决方案相比，这些功能可加快深入分析的速度和减少工作量。

VXT提供实时FFT等特性，可以快速完成信号功率和相邻信道功率比（ACPR）测量，从而提高测试吞吐量。内置伺服程序可以快速达到精确、最佳的功率放大器输出电平设置，以加快自动测试的速度。

是德科技通信测量解决方案事业部的产品营销经理Nana Amoa表示：“VXT是一款用途明确兼具适应性强的工具，它能够帮助测试工程师减少测试时间、精简测试设置，让他们更加接近最终目标。VXT还有重要的商业利益，它支持制造商在现有设施的基础上轻松加强生产能力，并迅速开始批量生产。”

单个18槽PXIe机箱可以容纳最多4个VXT模块。系统开发人员还创建了通用的单机箱解决方案，包括一台VXT、Keysight DIO卡及屡获殊荣的单槽PXIe VNA。由于VXT是高度集成的模块化仪器，它的校准得到了保证。

VXT覆盖60MHz 至6GHz的频率范围，为矢量信号生成和分析提供了160MHz I/Q带宽。矢量信号发生器的最大输出功率为+18dBm，可对开关矩阵中的信号损耗进行补偿。

是德科技的各种软件均支持VXT。例如，开发人员利用Signal Studio软件可简化特定测试信号的生成。另外，他们可以使用X系列测量应用软件和89600 VSA软件轻松地对测试设置进行故障诊断。

