是德科技推出用于新型材料研发的高性能
毫微微安计/皮安计和静电计
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随着对纳米材料、石墨烯、聚合物和介电材料等新型材料的研发的逐渐深入，这些材料的应用愈加广泛。新型材料市场的不断扩展带来了对电子测试设备的更高要求。对于电子工程师来说，如何确保材料测量兼具卓越灵敏度和高置信度，是一项极大的挑战。

针对这样的市场需求，是德科技公司日前宣布推出B2980A系列毫微微安计/皮安计和静电计，独有的图显皮安计/静电计可测量低至0.01fA（0.01x10-15A）的电流和高达10PΩ（10x 1015Ω）的电阻。B2980A系列毫微微安计/皮安计和静电计可执行高灵敏度测量、微弱电流测量和高值电阻的测量，非常适用于对新材料的高精度测量。

B2980A系列具有领先的2pA至20mA量程和内置1000V电压源，并且提供了多种创新功能，以优化测量置信度。

B2980A系列特性

•电池供电模式，可消除任意交流电线噪声对测量的影响，并能检测到先前隐藏的信号；

•时域视图，可轻松地捕获瞬态信号效应和选择指定测量数据；

•实时直方图显示功能，可对测量数据进行快速统计分析——以前只有通过外部PC才能获得此功能。直方图可以不间断地实时更新，允许用户快速调试他们的测量环境和设置，从而保证测量环境、设置及测量数据之间没有任何歧义；

•测试设置完整性检查功能及专用附件，确保获得最高精度。对于灵敏测量应用，设置适当的布线和设备连接绝非易事。传统的皮安计和静电计无法解决这类测试设置相关问题，例如外部布线。用户借助B2980A 系列的测试设置完整性检查功能选件，便能更轻松地离析噪声根源。

是德科技日本八王子半导体事业部总经理Masaki Yamamoto表示：“新型材料测试或先进器件表征常常需要电子设备具有极高的测量灵敏度。工程师和研究人员在执行高灵敏度测量时需要得到更可靠的测量结果。全新B2980A系列毫微微安计/皮安计和静电计带来了行业领先的性能和多种创新功能，可使工程师及研究人员获得可靠测试结果并提高开发速度。”

