艾法斯TM500 LTE-A测试手机新增对TDD载波聚合的支持
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英国斯蒂夫尼奇—2012年10月23日 — 艾法斯控股公司（Aeroflex Holding Corp.，纽交所代码：ARX）旗下的全资子公司艾法斯有限公司（Aeroflex Limited）日前宣布：该公司的TM500 LTE-A测试手机除了其既有的频分双工（FDD）功能外，现亦增加了对时分双工（TDD）载波聚合的支持。作为LTE-A技术的一个关键组成部分，载波聚合使连续或非连续频谱组成的多路载波叠加起来，从而实现更宽的信道带宽和更高的数据速率。

 LTE-A可提供最多5个成员载波，每个载波20 MHz带宽的组合，其目的在于将峰值数据速率提升到1 Gbps甚至更高。第三代合作伙伴项目（3GPP） Release 10中指定了11个TDD频段，以及一系列针对这些频段的带内连续和非连续的载波聚合的场景。该技术也可以将不同频段的容量相结合，最大程度地发挥了较低频段卓越传播能力的优势。

 TM500测试手机作为测试LTE基站或eNodeB的事实业界标准，现可支持3GPP Release 10中所规定的所有TDD载波聚合脚本。艾法斯将继续与领先的网络基础设施供应商紧密合作，以帮助他们开发以及开始推出LTE-A所约定的高带宽服务。

  “TDD版本LTE以及其演进版LTE-A，不仅在中国和亚洲的其它国家很重要，在已经部署了一些TD-LTE网络的欧洲也同样重要。从频谱效率的角度来看，载波聚合实际上与TDD系统更相关，因为它可以使非成对频谱的小频段（small bands）相结合并被高效地利用，”艾法斯产品经理Shusina Ngwa说道。“在这一早期阶段，为蜂窝基础设施供应商提供TDD载波聚合功能至关重要，因此他们可通过使用艾法斯的TM500测试手机在真实的终端和手机出现之前就可以提前测试他们的网络。”

