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数字调制是现代通信的重要方法。数字调制主要包括幅移键控（ASK）、多电平正交调幅（QAM），频移键控（FSK），相移键控（PSK）等，1465-V系列信号发生器作为一款高端矢量源，当然具备标准数字调制信号发生功能。
本文的主要内容是介绍1465-V系列信号发生器的标准数字调制功能，其特点主要包括：

1、包含了PSK、ASK、FSK、QAM等21种数字调制格式信号发生；

2、包含了多种PN序列、固定四位码型、等量1 0码型、用户文件码流及外部串行等丰富的数据源选择。

3、码元速率覆盖范围高达0.05ksps~125Msps；

操作演示
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第一步：如图连接仪器并开机预热：

第二步：信号发生器设置频率5GHz，功率0dBm，射频开，调制开；

第三步：信号发生器选择【实时基带】，默认打开基带设置界面：

实时基带，开。打开实时基带开关；

数据源选择，默认选择PN9。

PN序列：PN9、PN11、PN15、PN16、PN20、PN21、PN23;

固定四位码型：数据源是不断重复的四位码。码型数据可设置0~15，对应0000~1111。

等量1 0码型：数据源是数量相等的0和1，不断重复。包括4个0和4个1,8个0和8个1,16个0和16个1,32个0和32个1,64个0和64个1。

文件码流：支持用户自定义数据源文件输入。

外部：支持外部串行基带数据输入。

码元速率，设置4Msps，可设置范围0.05ksps~125Msps。

第四步：打开调制类型设置界面，设置调制类型为QPSK：

PSK：相移键控，包括QPSK、OQPSK、BPSK、pi/4DQPSK、8PSK、16PSK、D8PSK;

MSK：最小频移键控；

FSK：频移键控，包括2FSK、4FSK、8FSK、16FSK；

QAM：正交调幅，包括4QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM、512QAM、1024QAM；

ASK：幅移键控；

用户I/Q：支持用户自定义map映射方式，如图；

用户FSK：支持用户自定义FSK频偏，如图；

第五步：打开滤波器设置界面：

滤波器选择：选择根奈奎斯特；根据调制类型可选择的滤波器种类有根奈奎斯特、奈奎斯特、高斯、矩形滤波器。

滤波因子：设置0.35。0~1范围可设。

第六步：设置矢量信号分析仪为矢量解调模式，根据信号发生器的参数设置对矢量信号分析仪进行设置，图2是按照上述步骤设置信号发生器输出的4Msps、QPSK信号的解调结果；同样的，图3是设置信号发生器产生4Msps，1024QAM信号的解调结果。
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图2  4MSPS，QPSK
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图3  4MSPS，1024QAM
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