泰克推出用于搜索射频干扰的快速、多用途解决方案
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中国北京，2012年9月27日 –全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布，推出用于在现场搜索射频干扰源的快速、多用途解决方案：SPECMON频谱分析仪。通过扫频DPX技术、先进的触发、宽捕获带宽和三域信号分析，SPECMON能够以100%的截获概率发现和捕获时间短达3.7微秒的事件，令发现和快速消除干扰变得容易。

 由于无线技术无处不在的发展趋势，信号干扰已成为一个重要问题，而且很多时候还涉及到重大安全领域，例如对机场雷达和应急通信频道的干扰等。而由于短暂跳频宽带信号的普遍使用，干扰信号变得越来越难以检测。SPECMON则能够轻松应对有干扰的射频环境，帮助改进现场搜索效率和降低测试成本。

 “跳频技术的广泛应用造成使用传统频谱监测接收器和设备来搜索由此产生的瞬态信号变得几乎不可能”，泰克公司频谱分析仪产品线总经理Jim McGillivary表示，“通过SPECMON，我们向频谱管理者提供了一种具有更宽带宽、包含多种集成功能以及对行业标准的开放数据格式兼容性等特点的工具来帮助他们控制干扰问题。”

 扫频DPX技术洞察一切
SPECMON的核心是其独有的扫频DPX技术，能够实时自动扫描整个频率范围来搜索瞬间干扰源。通过密度和频率模板触发，SPECMON能够捕获罕见瞬态事件和智能地仅保存感兴趣事件。它提供高达110 MHz的实时带宽（在同类产品中最宽），并能以100%截获概率 (POI) 捕获时间短达3.7微秒的事件。

 其他内置功能进一步简化了频谱管理应用，包括节省时间的映射、干扰源定位器、信号解调和自动现场测量。常用现场测试参数和测量包括脉冲、场强、信号强度、EMI测试、通道功率、ACPR、OBW和寄生信号搜索。

 对多域信号分析的支持通过在多个域中确定问题的根本原因加快了故障解决和分析速度。使用集成的10.4英寸触控显示屏，SPECMON用户能够在任何时候使用相互关联的标记分析在时域、频域和调制域中捕获的数据。

 与替代解决方案相比，开放数据格式和全套的内置功能有助于降低成本。这使工程师能够利用诸如MATLAB等第三方软件分析工具或者将映射结果导出到Google Earth或MapInfo来灵活地分析所捕获的数据。

