泰克推出MHL 3.0高级分析和一致性测试解决方案
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全球领先的示波器生产商泰克公司(Tektronix, Inc.)近日针对最新的移动高清连接技术(MHL)标准推出一款高级分析和一致性测试解决方案。新的MHL 3.0解决方案支持最新的MHL一致性测试规范CTS 3.2，并向6Gbps（每秒1000兆位）、3Gbps和1.5Gbps三大数据速率的发射机、接收机和适配器设备提供全面的支持。

MHL 3.0/CTS 3.2标准能在支持4K（UHD，超高清画质）、高清视频和7.1声道环绕音频的同时对连接上的设备进行充电。目前消费者使用的MHL产品超过4亿件，由全球200多家适配器公司开发，且参与开发的公司数量在不断增加。MHL支持的产品包括适配器、汽车配件、音频视频接收器、蓝光播放器、电缆、数字电视、媒体棒、显示器、投影仪、智能电话、平板电脑、电视配件等。作为一个活跃的贡献者，自MHL规范于2010年推出以来，泰克一直在提供全面的自动物理层和协议层测试解决方案。

泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示：“作为移动行业重要的标准，MHL正在快速地演变，拥有了针对发送器和接收器的输入/输出的新特点和新测试策略。我们不断地向客户提供更新的更有优势的MHL测试解决方案，，如更简单的测试设置、更短的测试周期和更全面的测试覆盖范围，包括经行业验证的基于直接合成技术的接收器测试解决方案和反向兼容测试方案。”

新Opt. MHD3软件与泰克DPO/MSO70000示波器同时使用时支持全方位的MHL发射器和接收器物理层测试。它提供MHL 2.1和1.X（在Opt. MHD上可用）标准兼容测试并支持MHL 3.0/CTS 3.2发送设备/接收设备和适配设备。

完整的解决方案可以通过使用最优化的算法（保证所有算法测试均在数分钟内完成）更快地执行CTS 3.2中描述的全范围的测试。新增的优势是TMDS信号、eCBUS眼图支持及让调试和自动调整变得更简单的自动眼图模板调整。该解决方案还让客户能在发射器输入测试时使用校准过的信号进行BER测试。自动校准模块根据被测设备信号的抖动生成所要求的经过校准的测信号。

在执行过程中会弹出测试接线设置提示，实践证明它有助于减少设置错误。该解决方案也提供完整的可编程接口支持，以便将MHL 3.0/CTS 3.2测试解决方案整合到用户的测试环境中。也提供了详细的报告选项（用户可选择字段和格式）供用户定制报告。

Lattice Semiconductor副总裁Solomon Langley说：“MHL标准仍在变化，已经有200多种适配器在使用它，世界领先的消费和移动设备公司生产的超过2.6亿件产品采用了MHL标准，因此高级的测试解决方案对于兼容设备的互操作性而言至关重要。我们正与泰克合作确保消费者和移动设备生产商拥有经过验证的测试资源，这一资源将帮助他们快速地将完全兼容的MHL 3.0设备推向市场。”

