图像/视频信号与信息处理领域关键技术
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医学图像分析处理
以智能化信息处理为主要研究方向，涉及图像/视频信息的采集、处理、分析、传输、存储、压缩、重建以及医学图像分析处理，特别是中医舌象采集与分析技术等诸多方面。重点开展图像/视频信号与信息处理领域关键技术。具体方向包括：
1、医学图象信息处理系统
中医舌象采集、分析系统、裂隙灯生物显微镜图像处理系统
 2、.图像/视频编码与网络传输
图像/视频编码与网络传输、三维可视化、无线视频传感器网络、视频编码在DSP、ARM、智能手机等平台上的实现、交通智能信息处理
3.  图像内容分析、处理与检索
压缩域图像处理、图像/视频检索技术、人脸检测、跟踪与识别、超分辨率复原技术、网络多媒体内容分析与过滤
显微图像分析系统
根据不同的实验需要选择显微镜，图像分析方案，如病理显微图像分析；面积形态和光密度分析；免疫组化；荧光图像分析；荧光图像协同定位分析；动态分析；图像共聚焦处理；微生物分类计数；确定凝胶DNA中的含量；粒子计数分析；材料检测；表面分析。
1、功能说明：  
图像的调整功能  物体的分割.计数. 测量.统计   光密度的测量    
细胞核浆比,细胞分类计数,面积及其比例 荧光图像分析 动态图像分析 
2、硬件选择：     
模拟CCD 数字CCD 变焦镜头 转换接口 
3、图像识别
◆提供点、线、面积等多种参数自动识别
◆图像区域、临界边缘的自动分离与识别 
4、图像分析测量
◆提供点、线、面积和角度测量四大类，提供多种的测量参数，如目标面积、周长、长短径、形状因子、平均灰度、积分光密度、绝对光密度、核浆比等每项测量参数的显示可有多种形式，如数据列表、直方图、位点图、频谱图等
◆自动对目标图像进行分割，计数、统计、归类、测量等，并可自动编号，显示每个测量目标的各项参数。用户可自行设置测量参数或编辑用户所需测量参数  
灰度光密度校正-建立背景扣除模式  自动或人工设定光密度校正功能 
5、图像数据库管理-
提供相关的图文资料和图谱数据库管理，可快速查找图片，或打印，发送 
6、图像处理
◆对待测图像均匀化、平整区域、背景校正
◆对待测图像进行数字形态学处理
◆对待测图像进行颜色分离
◆对待测图像进行加强效果色彩、亮度、对比度
◆对待测的分离干涉、重叠的图像，完成形态测量处理
◆对待测图像滤色处理
◆对待测图像进行算术运算
◆对待测图像进行图像叠加
◆对待测图像进行锐化、柔化、羽化、强化物体边缘
7、图像数据库管理-
提供相关的图文资料和图谱数据库管理，可快速查找图片，或打印，发送
8、自动生成用户程序 
所有的分析计算的结果均可动态连接到 Microsoft Excel 电子表格软件作进一步的分析处理；系统提供报告生成器，生成专业公文和研究报告，可以帮助您创作用户化的图像报告并交付打印输出 。
信息隐藏作为保障信息安全的新技术,吸引了国内外众多学者的关注,己成为信息安全领域的研究热点。保证信息安全的传统方法是加密技术,加密技术是对需要保密的信息进行加密,由于知道存在秘密信息,因此容易被攻击者截取和破译。而信息隐藏技术是隐藏信息的存在性,它将秘密信息隐藏在另一公共载体中,使攻击者不知道是否存在秘密信息,从而保证信息使用、传输的隐蔽性,达到及提高信息的安全。
安全监控模糊视频处理 模糊图像处理
当前，随着日益增长的安全的需要，以视频图像为载体的安全监控设施几乎无处不在，它时刻记录着人们的行为，成为侦破刑事犯罪案件的有力工具。但是，目前使用的绝大部分的监控设备存在严重的不足，如分辨率低、压缩失真严重、色彩不丰富、夜间不能有效工作等等，大大降低了人们对它的期望。HST模糊视频图像分析处理系统，该系统能够有效提高视频分辨率，提高视频的色彩层次，增强视频效果，达到了国际领先水平。
系统具有完善的视频图像处理功能，能对各种原因造成的模糊图像进行处理。其广泛适用于公安战线及检察院、法院、军保等相关部门。是刑事侦查部门、技术侦查部门、痕检、文检、刑事照相、录像以及法医、化验等刑侦专家理想的选择。
系统提供了几百种处理方法和功能供用户选择使用，用户可针对不同情况，设计不同的处理和解决方法。不仅能实时处理视频图像，也能处理静态图像；系统能处理各种录像等视频信号，同时提供了完善的痕检、文检功能；对有些处理难度较大的物证图像，不仅可以换用其他方法，还可以采取先后或交叉顺序的方法进行综合处理，直至获得良好效果。
系统采用国内外先进算法，许多方法是独创的，能解决许多同类系统所处理不了的视频以及物证图像，从而使许多处理效果，均达到或超过了同类系统的处理效果。
基于图像处理装置、设定信息获取方法以及设定信息获取程序
技术发明提供一种不用进行用户ＩＤ和密码的输入操作、通过利用卡的简单认证处理就能获取存储在需要登录处理、认证处理的存储区域中的用户特有的信息的技术。
本发明的图像处理装置包括：卡ＩＤ信息获取部，用于获取用户的卡ＩＤ信息；用户ＩＤ信息获取部，用于输出所述卡ＩＤ信息获取部获取的所述卡ＩＤ信息，并通过输出的卡ＩＤ信息获取对应于该卡ＩＤ信息的用户ＩＤ信息；以及设定信息获取部，用于根据获取的所述用户ＩＤ信息获取对应于所述用户ＩＤ信息的与用户的作业环境有关的环境设定信息，所述设定信息获取部根据环境设定管理权限获取所述环境设定信息，所述环境设定管理权限能够获取可以成为所述作业环境的获取对象的用户的所述用户ＩＤ信息所对应的作业环境。
基于材料腐蚀图像处理的信息隐藏系统研究
信息隐藏作为保障信息安全的新技术,吸引了国内外众多学者的关注,己成为信息安全领域的研究热点。保证信息安全的传统方法是加密技术,加密技术是对需要保密的信息进行加密,由于知道存在秘密信息,因此容易被攻击者截取和破译。而信息隐藏技术是隐藏信息的存在性,它将秘密信息隐藏在另一公共载体中,使攻击者不知道是否存在秘密信息,从而保证信息使用、传输的隐蔽性,达到及提高信息的安全。
在材料腐蚀研究中,材料经过大气环境暴露,表面有一定的腐蚀特征出现(腐蚀斑点、颜色变色等),当用摄像头采集腐蚀材料进行研究时,材料外观腐蚀特征将以图像的方式表现出来,通过分析处理该材料腐蚀特征图像信息,可分析研究材料腐蚀特征情况,并进行材料外观腐蚀程度的评级。从材料环境试验站采集的材料外观腐蚀图像及环境试验参数(环境试验方式、环境因素、腐蚀评价数据)的专用性与保密性,对材料腐蚀图像的评价具有重要的意义,这些环境试验参数是材料腐蚀图像评价腐蚀程度(腐蚀面积,腐蚀等级等)的重要依据,如果这些参数被篡改或丢失,材料腐蚀图像就失去了它的存在价值,未经授权的使用者即使得到腐蚀图像,也无法进行实验研究和应用,因此,保证这些环境参数信息的安全十分重要。
由于在信息隐藏的实际应用中,需要考虑信息存储、图像处理问题，对材料腐蚀图像环境试验参数信息存储和管理中所使用的数据库技术,以及部分图像处理相关技术进行了研究,并对这些参数信息的隐蔽性,安全性和保密性以及隐藏容量进行了分析研究,提出了一种基于遗传思想的图像信息隐藏方法。该算法借鉴遗传算法的思想将材料腐蚀图像即载体和环境试验参数即密文看作两个种群,将这两个种群进行随机选择、交叉和变异,得到处理过的载体和密文,再将处理过的密文嵌入到处理过的图像载体中。由于具有两次随机选择过程,因此提高了密文的隐蔽性,安全性,保密性。并且这些环境试验参数不再需要单独在网络上传输,节省了传输带宽,提高了材料腐蚀图像处理和评级信息的安全性、可靠性和效率。在项目人员的测试与实际应用中取得了较好的效果。
