Fluke 500 系列电池分析仪简化后备电池组的测试工作
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21ic讯 电池是备用电源系统的支柱，需要定期进行测试以确保其可靠性。 全新 Fluke 500 系列电池分析仪采用直观的用户界面简化后备电池和电池组的测试工作流程。该用户界面可提供快速的测试设置，确保技术人员即可捕获正确的数据，又可通过可视和音频反馈降低测试时出错的风险。 Fluke 500 系列非常适合于数据中心、医院、机场、电力公司、石油和天然气公司以及轨道交通系统的关键后备电池组的测试。

坚固紧凑的Fluke 500 系列电池分析仪能完成后备电池主要参数的测量，包括电池电阻、直流和交流电压、直流和交流电流(仅限 Fluke BT521 型号)、纹波电压、频率和电池温度(仅限 BT521)。 Fluke 500 系列电池分析仪可用于测量后备电池，包括 GEL 电池、AGM(吸附式玻璃纤维棉)电池、锂离子电池以及铅酸电池。

Fluke 500系列智能测试探头可将测量结果显示在交互式手柄的LCD 显示屏上，技术人员无需停下来查看主机，从而简化了测试流程。 技术人员可以自动捕获或通过集成保存按钮捕获内阻、电压读数和温度记录，简化并加快测试流程。

Fluke 500交互式手柄具有红外测温(仅限 BT521)、用于显示通过/失败/警告标示的三色 LED 灯以及音频反馈的功能。

Fluke 500分析仪随附一条方便的磁性挂带和背带，还配有创新的穿戴方式，以在测量长电池组时减少疲劳。 还包括简单且功能强大的报告和分析工具，其用于管理大量数据，以在 PC 上生成分析图表和数据表格，或者创建附加 .csv 文件的快速电子邮件格式报告。

