泰克为400G通信测试推出45GHz光调制分析仪
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全球领先的示波器制造商—泰克公司日前推出能够支持最新100G和下一代400G通信标准的全新45GHz光调制分析仪(OMA)。通过支持单载波系统或多载波系统，分析仪紧密集成泰克日前推出的DPO70000SX 70GHz ATI高性能示波器，为复杂调制信令提供了多通道、高采样率、低噪声数字化功能，用来测试相干光发射机、传输系统和接收机。

由于采用全新5¼”高性能示波器封装，工程师可以灵活地把多条采集通道放在一起，而对机架或工作台空间的影响达到最小。例如，两台70GHz新仪器可以放在与标准实验室高性能示波器同样大的空间中。这提供了额外的采集性能，同时最大限度地降低了距调制分析仪的距离，改善了信号保真度。

为在多通道环境中保证精确的性能，全新UltraSync解决方案实现了多机采集系统及协调触发功能，固有的采集间抖动要优于任何一台仪器中的典型通道间抖动。此外，它包括一条高速数据路径，把波形从扩展设备传送到主设备中，快速进行分析。

集成测试解决方案加快产品开发周期
移动计算和云计算的迅猛增长，正不断推动着远距离光通信带宽需求的增长。为最大限度地提高光纤和网络设施投资，业内已经转向复杂的光调制格式，可以实现更高效的数据速率，而又不要求更高的网络带宽。到目前为止，研究人员和工程师一直需要依赖多家测试测量厂商，甚至要制作自己的测试夹具，才能执行要求的测试，这不仅要付出宝贵的科研时间，还会降低重复能力。通过今天推出的新产品，泰克现在解决了整个行业面临的怎样高效测试相干调制技术的问题。

“随着100G技术开始进入主流及400G成为焦点，许多客户向我们反馈，配置灵活性和测量系统集成是保证快速产品开发周期的关键因素。”泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich说，“除提供45 GHz的新光调制接收机外，我们现在还提供了最完整的相干光解决方案，不仅拥有70GHz带宽ATI示波器的信号完整性，还改善了配置灵活性。”

满足当今和未来性能需求
OM4245 45GHz光调制分析仪能够支持高达80G波特的双偏振相干光分析。它提供了内置窄行宽激光器，支持泰克OM系列用户界面(OUI)。除典型分析应用中经过验证的简便易用性外，泰克OUI还提供了极高的灵活性，并能够访问科研人员进行更高级的相干光分析所需的MATLAB计算引擎。这为进行相干调制算法试验提供了一个强健、省时、可以量身定制的平台。

随着100G要求演进到400G、甚至1Tb，工程师们需要一个能够随着他们的要求一起成长的测试测量系统。泰克最新推出的DPO70000SX ATI高性能示波器可以在性能需求演进时方便地进行系统扩容。对400G以上的分析，OM4245提供了多载波支持(选项MCS)，为任何配置的多载波系统提供了自动分析功能，包括800G和1Tb结构。

泰克将在本周美国加里福尼亚州洛杉矶举办的OFC 2015上展示全新45GHz OMA及70GHz示波器。OFC是面向光通信和网络专业人士的最大的全球盛会。

