千兆以太网测试仪
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千兆以太网测试仪，是网络管理和维护人员非常需要一款功能多、体积小、使用方便、价格合理的高性价比和手持式网络分析仪，以便迅速解决网络不通、网速慢、丢包、IP地址冲突、恶意攻击等网络常见故障并确保网络通畅。
美国赛博数据系统公司（Psbier Data System,Inc）近日推出的LE80千兆网络分析仪就是一款为网络管理和维护人员量身定做的突破型产品，LE80涵盖了网络故障分析与诊断、网络性能评估和测试以及网线物理层测试等多种应用要求，主要包括了数据包捕获、协议分析、流量生成、网络问题检测、设备查找、网络带宽测试、VLAN发现、电缆测试和IPv4/IPv6支持等多种功能。
LE80采用彩色触摸屏界面，操作简单，手持式设计，机身小巧便携，双千兆测试端口，能够深入分析和发现网络出现的问题，是网络维护和管理人员的最佳帮手。
数据包捕获和分析通过用户自定义的过滤器，LE80可以任意筛选、捕获和存储数据包进行现场详细分析或下载到PC后使用随机配备的专用协议分析软件进行深入分析。
双千兆测试端口不同于其他测试产品，LE80配备两个RJ-45千兆测试端口，两个端口可以完全独立工作，使用其中任一端口即可进行流量生成、抓包、Ping、链路测试、追踪路由、DHCP和设备查找等测试，这样，即使一个技术人员即可完成网络故障诊断的一切工作。
流量生成和带宽测试LE80的流量生成功能可以调整数据包比例和大小，并产生高达100%流量负荷，用于评估不同网络吞吐量等级下网络的实际性能。使用一台或两台LE80测试仪，即可完成网络可用带宽的测试，为网络性能评估和网络升级等业务提供有效的参考信息。
RFC2544测试LE80也提供基于RFC 2544，包含流量和测试性能指标的压力测试。压力测试包含吞吐量、延迟、丢包、背靠背，这些测试既可以在同一台设备上的两个独立端口间进行，也可以使用两台位于不同网络中的两台设备之间进行。
网络带宽检测LE80可以显示当前网络中每台设备的网络带宽占用情况以及设备的IP地址和Mac地址，可以迅速定位非正常占用带宽者，直观反映网络使用状态。
设备搜寻和查找LE80可以自动搜寻并显示网络中接入的设备名称、IP地址、MAC地址以及各自占用的数据流量，为网络管理和故障诊断提供重要的参考信息
网线测试POE（以太网供电）测试可以测量电压和通电电流测量，以确定有源网络设备的实际功率。 此外，LE80还可以完成电缆的物理层测试，包括短路,开路,串绕,反转、测试电缆长度和故障点位置，以及产生五种不同的音频信号用于寻线。
专业的测试报告LE80可以方便地存储多项测试结果，并通过随机软件生成专业的网络测试报告，为网络系统备案、管理和维护提供帮助
真正的集成式设计LE80采用真正集成式设计理念，将上述所有功能全部集成在一台轻巧便携的手持式测试仪中；让您无需额外购买其他配件，从而保护您的投资并降低拥有成本。
免费升级适应未来需要 LE80采用Linux操作系统，软件系统今后支持完全免费升级，充分适应未来网络发展的需要。
彩色3.5英寸触摸屏界面，易于进行设置和数据分析 双千兆端口、集成式设计、性价比极高 监测网络流量，分析网络协议、端口使用，和网络利用率统计 通过用户自定义的过滤器捕获数据包进行现场详细分析 产生流量负荷，评估网络实际性能 评估VoIP统计表和质量因素 进行Ping、链路、追踪路由、DHCP和PoE等测试，以解决网络中出现的问题 测试电缆短路,开路,串绕,反转、测试电缆长度 支持IPv6数据捕获，分析和数据包生成 网页浏览器界面，用于测试设置和数据下载 可充电锂电池组可供电8小时LanExpert LE80网络分析仪可以做什么：了解你的网络特性 知道谁在占用带宽 测量和评估网络可用带宽 知道谁在网络上进行通讯 找出网络通讯的峰值期 鉴别恶意网络攻击、蠕虫病毒和木马程序 找出不安全的网络应用 获得网络故障的确定原因 发现并鉴别恶意软件 检测网络物理层故障屏幕显示
Top Talkeers（会话最多者）：可以按照带宽占用的顺序显示每台设备的IP地址、MAC地址、设备名称以及传输的数据帧数量
Vitals(要点发现)：实时显示当前网络的工作状态，如好坏帧数量、广播包的比例等 Email：显示当前Email会话的用户名、接收和删除的字节数以及Email服务器的地址等信息
VOIP：可跟踪和显示多大500个VoIP电话的双向IP地址、电话开始和结束时间、持续时间以及服务器登陆次数等
Frame Capture（数据包捕获）：可在线捕获数据包并显示源、目的地址、16进制和ASCII码内容、协议类型、时间等，并可自定义过滤器
Protocols（协议）：显示当前所有协议类型、占用带宽的比例，并支持IPv6 Stress Test(压力测试)：测试网络吞吐量、延迟、丢包率、背靠背帧，基于RFC2544网络性能测试 Devices（设备）：通过检测流量或广播发现查找网络中的设备，如交换机、路由器、服务器、PC等 Frame Loss(丢包测试)：发送并接收不同字节数据包，测试网络在不同负荷状态下是否出现丢包现象 Throughput（吞吐量测试）:发送满负荷的数据流量，测试网络吞吐量和可用带宽
品牌介绍 美国赛博数据系统公司（Psiber Data System,Inc）是一家全球领先的网络测试设备生产商，总公司位于美国加州圣地亚哥市，公司产品涵盖了从简单的网线测试产品、网络识别仪到能够支持全7层网络性能测试的诸多产品。赛博公司成立于1994年，目前在德国、意大利和英国设有分公司。
双端口千兆以太网测试仪MX120
VePAL MX120  双端口手持式MSTP以太网测试仪
下一代城域网和IP 承载网测试 VeEX VePAL MX120 城域网测试专家是为下一代城域网和IP 承载网设计的现场测试工具,是针对承载在以太网上的语音,数据和视频业务的完整测试解决方案.
．二个 1000Base-X SFP 口和二个 10/100/1000T RJ45 口.进行双口测试
．集以太网,千兆以太网和光纤通道测试于一体
．符合 RFC2544 标准的吞吐量,时延,帧丢失和背靠背测试
．用户自定义阈值来保证精确的服务等级协议(SLA)
．非成帧 BER 测试
．支持 VLAN 和 MPLS 环境下的 L1,L2,L3 BER 测试
．光纤通道测试
．应用于三网合一等多业务质量验证的多种码流发生和分析
．支持三层 VLAN 的 Q-in-Q 测试
．支持三层 MPLS 测试
．L1,L2,L3 智能环回
．VLAN 扫描和流量监测
．支持IEEE 802.3ah OAM 设备的侦测和环回控制
．智能设备侦测模式:简单快速的侦测网络上的其它 MX100,并可进行环回控制
．通过 ReVeal PC 软件可实现远端控制
