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网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器，可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数，并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正，并换算出其他几十种网络参数，如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗（或导纳）、衰减（或增益）、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。

由于网络分析仪单台价值比较高，所以在使用过程中更要注意，减少人为损坏，延长仪器的使用寿命。那么如何减少网络分析仪的损坏呢？

一、确保正确接地
1、一定要使用分析仪随附的三相交流电源线。

2、进行正确的接地可防止产生对仪器和操作人员有害的静电。

3、不要使用会导致接地保护失效的无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器。

4、使用前务必检查交流电源的质量和极性。一般情况下仪表使用的电压为110V、120V、220V（误差±10%）或240V（误差+5%/-10%）。典型的接地电阻值《1Ω，零线和地线之间的电压《1V，必要时可能需要配置不间断电源［UPS］。

二、阅读警告标签和仪器技术指标
1、不要使用超过技术资料或仪器黄色警告标签所指示的值。

2、参考技术资料上所列指标需要满足的条件。包括建立时间、仪器设置和校准/校正要求。

三、避免分析仪过载
对所测信号电平有所了解以避免网络分析仪前端元器件的损坏。前端过载会引起前端部件的损坏。通常射频输入信号电平的最大值为《0.1W至1W或《0.2DCV至2DCV。

在打开或关闭所连接的设备或被测器件之前，将其信号电平降低到最低的安全水平，以避免突然的电压增大或下降对分析仪的输入输出造成影响。

必要时使用隔直器、限幅器或外部衰减器。

四、保护射频输入连接器
注意不要弯曲、撞击或对折连接到仪器输入端的任意被测器件（DUT），例如滤波器、衰减器或大型电缆等。这样将减小输入连接器和其支撑硬件上的张力。

确保连接到输入端的外部设备有适当的支撑（而不是自由地悬挂）。

要使用扭矩扳手和量规工具来连接射频连接器。

不要混用50Ω和75Ω的连接器和电缆。遵守射频电缆和连接器的维护规范避免反复弯曲电缆；一次锐弯可能立即损坏电缆。

限制连接和断开次数以减少磨损。

使用连接器前先行检查；查看是否有污垢、刻痕和其他损坏或磨损的迹象。一个坏的连接器可能立即毁坏一个与之相连接的好的连接器。

清洁沾染污垢的连接器，避免连接的电气性能受到影响或连接受损。

[image: image1.jpg]



五、遵守防静电规程
静电放电（ESD）可能损伤或损坏电子元件。一定要尽可能在防静电工作区进行测试。将产生静电的材料与所有元件分开至少一米远。同轴电缆在连接到分析仪前，将其内外导体瞬间短路接地以释放静电。

在运输和移动设备之前，在所有射频连接器上安装ESD保护盖。

六、注意良好的通风和湿度
定期检查和清洁仪器的通风孔。通风不良会引起仪器工作温度升高，进而导致仪器故障。最佳工作温度为23°C至-5°C，环境温度最好不要超过35°C。–在机柜里安装产品时，需保证仪器通风畅通。对于机柜中每100W的功耗，环境温度应当比产品最高工作温度低4度。如果机柜中的总功耗大于800W，则应采取强制对流措施。

七、搬运注意事项
利用仪器把手搬运。

避免用手抓握仪器前面板。如果仪器滑落，键盘、旋钮或输入连接器可能损坏。

用推车或者两个人搬运较重仪器。

八、注意运输包装
使用不合格的包装材料会引起仪器的损坏。不要使用任何形状的苯乙烯泡沫材料包装仪器。它们不能充分垫衬仪器并可能产生静电而损坏仪器。尽量使用仪器原厂包装，以便在运输仪器时再次使用。


