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随着光网络的全面普及和运行，网络维护和测试的需求也越来越大，运营商急需对整个传输网络实现集中管理，需要实时、智能的对网络进行性能劣化预测、故障根因分析、光纤态势感知等等，以实现对整个传输网络的智能运营，而对光纤网络最有效的测试设备就是光时域反射计（简称OTDR）。
中电科思仪科技（安徽）有限公司全新升级的面向装维市场、适应多种测试场景的光纤测试解决方案--6426A光时域反射计，将成为您全新的选择。
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主要特点：
6426A光时域反射计采用7英寸电容式全触摸屏设计，新颖的外观和前卫大胆的设计紧跟时代发展潮流，同时具备1310/1550/1625/1650nm和定制特殊波长的能力，最大动态范围28dB，最小事件盲区2m，最高2.5cm采样分辨率，大于0.1dB熔接点均能精确识别对应位置损耗,实现事件位置的准确定位。
6426A光时域反射计是集合10大功能于一体的手持式光纤故障定位测试仪表，具备自动OTDR、专家OTDR、VFL、OPM、多芯测试、损耗测试等多种测量功能。体积小、重量轻、操作便捷、测试结果精确，极其适合光纤光缆检修后的测试使用。

亮点应用：
一：多熔接点事件分析
老旧光纤线路维护因其熔接点众多、事件点繁杂等问题，一直以来都是光纤光缆测试维护的难点之一。6426A光时域反射计通过自研微小信号放大采集分析技术，提升微小损耗事件点处理能力，支持0.1dB以上熔接点分析定位，为施工人员提供更精确的测试测量结果。
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多熔接点线路测试结果

二：小盲区轻松测量各种跳线
6426A 可自动进行5m、10m等多种规格长度的跳线长度测试，精确定位跳线长度。自动测试模式采用大数据分析技术，施工人员无需具备专业知识即可自动完成一键测量、一键分析、一键保存等功能，为施工人员提供更加便利快捷的一键式操作体验。
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5m跳线测试结果

三：先进波长隔离技术，轻松拿捏弱光整治
    6426A采用先进的高隔离度智能滤波技术，1625nm/1650nm波长支持带光测试1270nm/1310nm/1490nm/1577nm，适用电信、广电等各类Gpon/XGpon装维，以及视频监控安装等多种应用场景。智能滤波技术即使带光测试也不会造成OTDR光器件损坏，严密保护仪器自身精密零件，轻松应对多种复杂测量环境。
前卫潮流新颖的外观设计，大屏的视觉享受，流畅的操作交互体验，复杂场景一键自动测试，6426A光时域反射计作为中电科思仪科技（安徽）有限公司全新、匠心打造的经济型产品，定然能够成为您线路抢修、弱光整治、宽带装维中的好帮手！
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