业内第一台支持32Gb/s协议识别的误码率测试仪，
简化第四代标准接收机测试
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全球领先的测量解决方案提供商—泰克科技公司日前推出业内第一台支持32 Gb/s协议识别的误码率测试和分析系统。全新的泰克BSX系列BERTScope不仅可以帮助分析第三代和第四代设备中的接收机特性，用户还可以缩短调试链路训练和误码率问题所需的时间。
随着PCIe 4.0、USB3.1和SAS4等第四代串行协议变得越来越复杂，现在也更需要在仪器与待测装置之间进行正确的通讯协定交握，才能将正在测试的接收器放置在适当的状态 (如回授状态)。通过其通讯协定认知功能，BSX系列提供了所需的工具和灵活性，让使用者可以针对速率高达32 Gb/s的装置，进行查看和控制器件的握手和链路训练。

泰克科技公司高性能示波器总经理Brian Reich说，“在接收机测试期间发生问题时，客户需要的不仅仅是简单器件分析工具，他们更需要一个工具能够确定问题的根本原因，进而从问题的复杂性中建立对测试的信任度，帮助他们按期完成项目。接收机测试不只是获得误码率数字，而是了解为什么会得到某个误码率数字或握手障碍。BSX系列通过捕获误码的具体位置和时序，了解物理层问题的根本原因，提供了独一无二的查看能力。”

简化接收机测试

BSX系列提供12.5Gb/s、24Gb/s和32Gb/s最大速率，可提供自动化一致性测试等多种工具，让使用者可以针对第四代标准中要求的大量测试用例，轻松执行准确的、可重复的测量。通过内置发射机均衡、基准时钟倍频和干扰生成功能，BSX系列减少了要求的电缆数量，提供比以前的产品更简便的设置和校准功能。

BSX系列是唯一可连续存储每个误码相关信息(时序、位元位置)的接收机测试工具。完善的误码分析工具(如码型灵敏度和前向纠错仿真)可以使用这些信息，帮助开发人员了解导致误码的各种因素。
