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 可编程直流电源的选择上，选择考虑因素很多，所涉及的参数也非常多，正是因为如此，也经常让人无所适从。就像买东西一样，你不可能兼顾所有方面——所有的指标都领先，同时价格还要低。你需要明白你的核心需求是什么，APM全天科技总结了一些平时在帮客户选型时的实际体会，希望能为大家在可编程直流电源的选择上提供一些指导。对某些公司的需求来说，他们主要以电池测试和模拟为主，偶尔会在LED测试用到，因此较关心的是以下几点：
 1. 电池模拟功能
 为在实际条件下测试电源供电的电路或器件，最好使用拥有电池特性性能的测试源。在模拟电池充放电测试时，需要考虑电池的内阻变化情况，为了更精确的进行电池模拟测试，全天科技可编程大功率直流电源具有内部阻抗设置功能，可以模拟出多种电池的真实工作状态。

 2. 可编程上升时间（防止浪涌损坏被测设备/器件）
 这是很多测试应用中需要关注的方面，比如LED测试中，开机的瞬间电流可能比LED稳定工作的运行电流大很多，从而导致LED器件损坏。为防止在开机过冲尖峰损坏被测器件，全天科技可编程大功率直流电源系列具备 CC/CV 优先权选择功能，用户可通过电源菜单界面实现 CC ，CV 优先级别设定， 满足多元化多领域的应用。将 CC设置为优先级别，使电源快速进入恒流状态，从而抑制启动瞬间的电流过冲，保护被测试设备。

 可编程大功率直流电源是全天科技最新推出的直流电源系列，除了具备CC/CV 优先权可以应用于严苛的电流测试以外，还具有内置汽车电子标准测试曲线、模拟太阳能 I-V 曲线、内置函数发生器、双象限操作等功能、全天科技公司高端直流电源产品，在军工、航空航天、汽车电子、电池等测试领域将为工程师带来升级体验。



